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Vittore Cos r del Dipartimento di Ingegneria Meccanica
dsea“tﬁmvem a di Padova e E1s%ag3ntug1o _
hanno condotto una analisi su wobl_erm dinamici altamente complessi
usando il codice Working Model della MSC
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on c'@ dubbio che i siste-
N mi basati sui codici di

simulazione e modella-
zione al calcolatore abbiano
consentito progressi notevoli
nel campo della progettazione
meccanica.
Tuttavia, mentre la maggior
parte dei programmi non pre-
sentano problemi nella simula-
zione, ad esempio, di una moto-
cicletta in movimento, spesso
mostrano limitazioni su cid di
cui & necessario disporre per la
soluzione di certi problemi
dinamici altamente complessi.
Vittore Cossalter del Dipar-
timento di Ingegneria Mecca-
nica dell’Universita di Padova, e
Lista Studio, hanno condotto
un‘analisi di questo tipo usando
il codice Working Model della
MSC ed, attualmente, offrono
un servizio di consulenza tecni-
ca alla Ditta Aprilia costruttrice
di motociclette.

IL codice Working Model consen-
te di analizzare la dinamica
relativa ad una motocicletta in
movimento, senza perdere la
possibilita di interagire con il
modello durante l'accelerazione
e senza un aumento del tempo
di calcolo complessivo. In parti-
colare, due aree vengono qui
investigate. Il comportamento
della sospensione posteriore,
durante cio che & comunemente
noto come ‘impennata’, & simu-
lato usando una rappresentazio-
ne 2D e le cadute dal basso e
dall‘alto sono studiate mediante
una modellazione 3D.
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Uno dei vantaggi della modella-
zione al calcolatore per Cossal-
ter ed il suo gruppo consiste nel
fatto che le situazioni estreme
possono essere studiate senza

mettere in pericolo il pilota.
Simulazioni sono state impiega-
te per verificare l'influenza di
una particolare geometria di
veicolo, della distribuzione di
massa, delle proprieta dei pneu-
matici e di differenti tipi di
sospensioni e meccanismi di
sterzo, per quanto concerne la
sicurezza del veicolo. L'uso
dell'Analisi per Sistemi Multi-
corpo (MSA), per esempio, rico-
pre una importanza crescente
nella verifica delle prestazioni
di un prototipo virtuale, non
soltanto mediante la misura,
ma anche con l'ottimizzazione
delle caratteristiche di un vei-
colo, anche prima della realiz-
zazione del primo prototipo. Cid
rende possibile ridurre i costi di
sviluppo e i tempi di realizza-
zione, valutando tutte le possi-
bili soluzioni di progetto diret-
tamente durante la sua fase ini-
ziale.
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Il modulo 2D del codice Working
Model offre la possibilita di
analizzare la dinamica piana di
una motocicletta durante le fasi
di accelerazione e frenata su
strade lisce o accidentate. I cal-
coli coinvolti necessitano di una
grande precisione, poiché essi
devono tenere in considerazio-
ne variabili quali la coppia del
motore, le proprieta degli
ammortizzatori, le caratteristi-
che dei pneumatici e carichi
verticali.

Diversamente da un’automobi-
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